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Von wilden Wassern und der Millerschwelle (Teil 2)

Unheimliches Wildwasser Zulg - ihre Schwellen und Nutzung der Wasserkraft

Die Zulg mit ihrem grossen Quellgebiet, das sich von nérdlichen Ausléufern der Niederhorn-
kette, den Sieben Hengsten, Gber den Grinenberg und das Trogenhorn zu den stidwestlichen
Anteilen des Hohgant erstreckt, hat Steffisburg seit jeher beschéftigt und auf Trab gehalten.
Denn die gewaltigen Wassermassen, die etwa nach einem starken Sommergewitter im Eriz
hinten in Steffisburg vorne als reissendes Hochwasser Briicken und Schwellen wegrissen und
im weiteren Laufe mit ihrem Treibholz zu neuen Gefahrdungen wurden, haben Gber Jahr-
hunderte im Landschafsbild wie auch in den Gemeindefinanzen ihre Spuren hinterlassen.

Alte Millerschwelle Steffisburg. Zerstdrt durch das Hochwasser vom 25. Juli 1907.
Anstoss an das linke Ufer und abgestirztes Bachteich.

Augenschein bei der zerstorten Mllerschwelle durch Fr. Karlen mit Tochter und Sohn, 1907

Die Kosten fir den Schwellenunterhalt und die jeweilige Erneuerung der Mdllerschwelle
waren stets hoch. Zudem konnte das Zulgwasser wegen der unregelmassigen Wasserfiihrung
nicht direkt mit Wasserradern genutzt werden. Es musste gefasst und Uber einen passenden
Kanal und eine Schleuse (Britsche) reguliert werden. Die Nutzung erfolgte durch Ableitung



des Mihlebachs bei der Mul-
lerschwelle aus der Zulg.
Seit dem Neubau der Miiller-
schwelle wird der Wasserzu-
fluss zum Muhlebach beim
Geschiebesammler, resp.
Bassin mit einer Schleuse
(Britsche) reguliert. Bei zu
hohem Wasserstand fliesst
das Wasser direkt vom Bas-
sin Uber die Uberlaufkrone
in die Zulg zurlck. Zur Art
und Bauweise sowie Unter-
s 4 halt der Mullerschwelle, wie
2. Prov. Stavwehr vor dem definit. Nevbav Herbst 1907 sje vom 18. bis ins 20. Jahr-

Prov. Schwelle aus Rundhdlzern und Mihlebacheinfluss, 1907

hundert (bis 1907) bestanden hatte, gibt es gut dokumentierte Angaben in der Dissertation von
Georg Frank zum Thema (Untertitel): Die Nutzung der Wasserkraft in der bernischen Ge-
meinde Steffisburg vom ausgehenden 13. Jahrhundert bis zur Gegenwart (Bd.1, S.75f); auch
zur Vorgeschichte und zum Neubau der Mullerschwelle von 1907-09 gibt es da (S.87-98)
Interessantes nachzulesen. Wegen der hohen Kosten fur den Schwellenunterhalt und wachs-
enden Risikos einer Zerstdrung der morsch gewordenen Millerschwelle durch Hochwasser
war schon zur Jahrhundertwende (1900) ein Projekt fur einen gemauerten Neubau der Mller-
schwelle verfasst worden. Doch das Projekt, das zur Schadensverhiitung vor Hochwasser
wichtig gewesen ware, blieb jahrelang liegen, da der dLeidensdruck zur NeugestaltungO der
Situation bei der Miillerschwelle wohl noch zu gering war. So kam es wie es kommen musste,
als am 25. Juli 1907 das eintrat, wovor sich viele gefurchtet und doch nichts dagegen unter-

nommen hatten: Ein Unwet-
ter, welches sich vom Eriz
bis zum Homberg entladen
hatte, richtete gewaltige
Schéden an. Aus Zeitungs-
berichten geht hervor, dass
der Wasserstand der Zulg so
hoch war wie seit Menschen-
gedenken nie, fast der Dorf-
briicke eben. Die hdlzerne
Millerschwelle von 1846
wurde zerstort, ebenso die
Ableitung in den Mihle-
bach; dieser war véllig un-

Zetter

cS‘ifuaﬁQn . brauchbar geworden.

Plan-Ausschnitt neue Millerschwelle mit altem Wehr (1846)



Die grosse Bresche, welche die machtigen Wasser in die holzerne Schwelle rissen und der
zerstorte Einlauf in den Miuhlebach wurden zwar rasch repariert, doch ohne Erfolg. Noch
bevor die Arbeiten abgeschlossen waren machte ein erneutes Hochwasser im August 1907
alles zunichte; der Schaden an der Miillerschwelle war nur noch grésser geworden als zuvor.
Rasch wurde ein Etagenbau aus Rundhdlzern gebaut, der mit langen Pféhlen in der Flusssohle
verankert war, und im September wieder die Wasserzufuhr in den Miihlebach ermdglichte.

Plane fur eine gemauerte Mullerschwelle - ein Jahrhundertbauwerk von 1909

Plane mit Querprofil der Hauptsperre (1:200) und Uferschwellen bds. (Flgel, 1:100)

Inzwischen war auch klargeworden, dass nur eine gemauerte Millerschwelle die Situation
nachhaltig verbessern konnte. Flr die neue Miullerschwelle wurde eine Beton-Konstruktion
ohne Eisenarmierung, aber mit grosser Wanddicke bei der Hauptsperre vorgesehen. Das ganze
Schwellenwerk im Ausmass von 20x60m bestand aus zwei Betonmauern mit Hauptsperre und

\orsperre, beide mit Granitplat-
ten abgedeckt. Zwischen der
Haupt- und \orsperre wurde
das Nordufer mit einer Fligel-
konstruktion abgesichert und
auf der Sudseite der Geschiebe-
sammler (Bassin) angebaut, der
das abgeleitete Zulgwasser auf-
nahm und mit einem Grundab-
lass zur Terrasse zwischen den
beiden Sperren versehen war.

Querschnitt von Hauptsperre und altem Wehr (1846)



Plan zum Geschiebesammler und linkem Bachufer (Profil 1:100)

Aus dem Geschiebesammler, in dem sich laufend Geschiebe (Kies) und Sand ablagern, fliesst
das Wasser westseits durch eine regulierbare Britsche in den Muhlebach. Die Betonmauer der
Hauptsperre hat bei der Sichthdhe von ca. 4.5m eine Gesamthohe von 8m und Dicke von 3m.

Friedrich Karlen, 1869 - 1942, Schwellenbauleiter und Wasserbau-Pionier

Friedrich Karlen war nicht nur Bauleiter am grossen Schwellenwerk, er fliihrte auch pionier-
hafte Arbeiten mit neuartigen Uferschutzbauten an der Zulg aus, wie die als Hochwasser-

Vom Hochwasser zerstérte Décauvillelsche Zulguferverkleidung, 1912

schutz errichtete
Décauvillelsche Uf-
erverkleidung ober-
halb der Miller-
schwelle. Im Winter
1911-1912 gebaut,
wurde sie durch
Hochwasser z.T.
zerstort. Im Bild (li)
das rechte Zulgufer
oberhalb der Mil-
lerschwelle nach
den Hochwassern
1912, mit Bauleiter
Karlen bei der Scha-
densbesichtigung.



Dokument-Ausschnitt zum Neubau Mullerschwelle, mit Unterschriften Fr. Karlen et al, 1909

Die Oberleitung fir den Bau der Millerschwelle lag beim Oberbauinspektorat und Bezirksin-
genieur Il in Thun. Bauleiter Karlen, dem die Schwellenarbeit in Regie Gbertragen war, hatte
bereits im Herbst 1907 mit der Fundation der Hauptsperre begonnen. Die Betonierungsarbeit-
en an der Hauptsperre konnten schon im Méarz 08 abgeschlossen werden. Die zur Abdeckung
der Mauerkrone verwendeten Tessiner Granitplatten wurden mit Eisenbolzen in der Mauer
verankert. In der anschliessenden Bauphase wurden die Uferfliigel und der provisorische Vor-
bau zur Hauptsperre erstellt. Im Herbst 1908 folgte der Geschiebesammler. Die definitive Vor-
schwelle, ebenfalls mit Granitplatten abgedeckt, wurde im Frihjahr 1909 erstellt.

Im Mai 1909 waren die Arbeiten an der grossen Schwelle und beiden Uferschwellen (rechts
50m, links 100m) beendet. Fir den Schwellenbau wurden total 4000m3 Beton verbaut; in
Spitzenarbeitszeiten waren dort bis zu 70 Personen im Stundenlohn beschéftigt. 1910 wurde
noch ein Verbindungssteg aus armiertem Beton Uber den Bach-Einlauf zum Bassin gebaut.



Der Neubau der Mullerschwelle brachte die sofortige Losung flir die Jahrhunderte alten
Schwellenprobleme der Zulg. Darum darf das unter der umsichtigen Bauleitung von Friedrich
Karlen von 1907-1909 erstellte, grosse Schwellenwerk ganz zurecht als Jahrhundert-Bauwerk
gelten! Wir sind den Bauleuten und besonders Friedrich Karlen fiir das imposante, nitzliche
Wasserbauwerk zu grossem Dank verpflichtet! Miteinbezogen sind hier auch die sorgfaltigen
mechanischen Arbeiten fir die dSchleusenwerke zum Wasserbassin bei der Miillerschwelle0
von J. Mirner, Thun.

Plane zum Schleusenwerk
von J. Mirner, Thun



Plan zu Muhlebachschieber, 1909 Regulierbarer Mihlebachschieber, 2013
Fertiggebaute Mullerschwelle mit Geschiebesammler (Bassin), 1909
Die gemauerte Mullerschwelle war nach ihrer Fertigstellung im Mai 1909 noch ohne Verbind-

ungssteg Uber den Bacheinlauf in den Geschiebesammler; dieser wurde von der Bevolkerung
schon bald als beliebtes Freischwimmbad - &ds Basseli0 - entdeckt und fleissig benutzt.

Die fertiggebaute Mllerschwelle mit dem Geschiebesammler (Bassin), Mai 1909



Mullerschwelle und Geschiebesammler, 2013 - weiterhin nutzlich und notwendig ?

Zulg!) missen genligend Raum zur Aus-
breitung bei Hochwasser haben, ihre
Sohlen durchgangig und duchldssig sein,
die Ufer naturnah strukturiert und das
Umland gewassergerecht genutzt werden.
Die Verbauung der Fliessgewdsser im
heutigen Ausmass mit vielen, zT. grossen
Schwellen war ein generationenubergreif-
endes, in vielerlei Hinsicht nitzliches
Werk; nun aber mussen wir, gestltzt auf
neue Fakten erkennen, dass auch jahr-
hundertlang dienliche Wasserbauwerke
wie die Miillerschwelle in Steffisburg,

einer Anpassung an neue Okologische

Ein kurzer Rickblich in die Geschichte
des Gewasserschutzes zeigt, dass bis zum
Ende des 20. Jahrhunderts das einzig
massgebende Kriterium im Wasserbau
die Sicherheit vor Wassergefahren war.
Neuere Hochwasserereignisse lehren uns
aber, dass die gesicherten und massiv
verbauten Gewasser nicht vollig vor
Hochwasserschaden schiitzen konnen;
auch der gewéassernahe Raum muss in die
Schutzwirkung gegen Hochwasser mit-
einbezogen werden. Fliessgewasser (die

Erkenntnisse und Aufgaben bedurfen. Zum Gelingen dieser Langzeitaufgabe - Revitalisierung
von Fliessgewassern wie Aare und Zulg - sind grosse gemeinschaftliche Anstrengungen nétig.

Bassin-Einlauf oben /-Uberlauf mitte-unten, 2013

Bei der Zulg werden mit der Sanierung
der Hindernisse (Schwellen) die Ab-
schnitte im Mittellauf fir Fische wieder
zuganglich gemacht. Die Durchgéngig-
keit der Gewasser ist fiir Fischpopulatio-
nen von entscheidender Bedeutung. Sie
ist in der Schweiz hdufig stark einge-
schrénkt, auch bei der Zulg! Hier ist der
naturliche Mittellauf von der Aare durch
hohe Abstlrze (Schwellen) getrennt, so
dass keine Fische ein- und aufsteigen
konnen. Auch die Millerschwelle bietet



Die Uberhundertjahrige Mullerschwelle mit Vorschwelle und Geschiebesammler, 2013

ein uniberwindbares Wanderhindernis fiir Fische! Aber nicht nur diese Frage ist von Bedeut-
ung. Viele Fliessgewasser sind heute in einem schlechten Zustand infolge struktureller Defi-
zite. Die Zulg als wichtigster Geschiebelieferant der Aare zwischen Thun und Bern macht es
deutlich: Das Geschiebe der Zulg lagert sich oberhalb der Mullerschwelle ab und muss aus
Grunden der Hochwassersicherheit regelmassig ausgebaggert werden; der Bach ist zudem
stark kanalisiert und die Ufer sind mit Blocksteinen hart verbaut. Die Frage des ausreichenden
Geschiebetransports ist aber von grosser Bedeutung im Zusammenhang mit der Trinkwasser-
versorgung der Bevolkerung!

Ausblick auf ein neues wasserbaulich-6kologisches Jahrhundertbauwerk !

Das fehlende Geschiebe (Kies) und hohe Abflussgeschwindigkeiten wie bei der Aare, bewirk-
en, dass sich der Fluss immer tiefer in sein Bett eingrébt, im Mittel 0,5-1cm pro Jahr. Wenn
nichts dagegen unternommen wird, sind massive Sohle-Absenkungen von ca. 1m in 100 Jahr-
en zu erwarten! Mit dem Absinken des Aarepegels sinkt auch der Grundwasserpegel! Davon
sind mehrere hunderttausend Menschen, deren Trinkwasserversorgung von der Aare abhangt,
direkt betroffen. Durch die im Rahmen des 6kologischen Grossprojekts &Aarewasser0 vorge-
sehenen Ruck- und Umgestaltungen der Aare-Zulg-Verbauungen werden die Geschiebeablag-
erungen gunstig beeinflusst und die Abflussgeschwindigkeiten verringert. Das nétige Ge-
schiebe in der Aare fehlt heute auch, weil die Kander, die seinerzeit viel Material in die Aare
verfrachtete, im 18. Jahrhundert umgeleitet wurde! Im 19. Jahrhundert verschlimmerte die
Aarekorrektion mit Verengung und Begradigung des Aare-Flussbetts die Situation zusatzlich.



Daraus wird ersichtlich, wie hochgradig vernetzt alle Probleme von Geschiebetransport,
Fliessgeschwindigkeit, Grundwasserspiegel und Trinkwasserversorgung sind und wie sich
Veranderungen und Eingriffe im Okosystem sehr langfristig auswirken. Heute ist zudem
erkennbar, wie die Mullerschwelle und eine Vielzahl von anderen, grossen und kleinen Ab-
sturzbauwerken (Schwellen) die Fischwanderung im Aare-Zulg Raum nachhaltig verhindern;
dazu tragen auch die Schwellen im Mundungsbereich der Zulg bei. Damit das Geschiebe von
der Zulg wieder in die Aare kommen kann, missen zur Uberwindung der Hohendifferenz der
Gewadssersohlen von Aare und Zulg geschiebe- & fischgéngige Blockrampen gebaut werden.
Zuvor aber wird ein (kommunaler) Wasserbauplan fiir den Umbau der Mdllerschwelle erford-
erlich sein - als Grundvoraussetzung, damit der nattirliche Geschiebebetrieb in die Aare ge-
sichert werden kann. Die Ziele der im Jahrhundertprojekt dAarewasser0 vorgesehenen Mass-
nahmen zur Verbreiterung und Langsvernetzung der Zulg sind: natlrliche Verfrachtung des
Geschiebes, naturnahe Gestaltung des Gewasserraums und Auenlebensraums und Aufstieg fur
Lebewesen in die Zulg ermdglichen (d.h. Langsvernetzung); Verbindung der Gewasserlebens-
rdume von Aare und Zulg mit vielfaltig strukturiertem Mundungsbereich mit Laichplatzen fur
Kieslaicher und Jungfischhabitaten. Erhaltung und Foérderung der Reptilienpopulationen und
gegen die Aare und Zulg hin lichten Auenwald sowie gegen die Autobahn stabilen Dauerwald
mit Deckungsschutz (Sichtschutz); dazu Schaffen eines Naherholungsbereichs mit Flachufern
und Feuerstellen und die Erhaltung des Ausbaustandards der Flusswege.

Wenn wir jetzt - in Respekt und Dankbarkeit gegenuiber den Erbauern des wasserbaulichen
Jahrhundertwerks von 1909 - auf die Mullerschwelle zurtickblicken, was wir von der Dorf-
briicke aus in 6stlicher Richtung tun kdnnen, so stehen wir heute wieder an einer Zeitenwende
mit grossen wasserbaulich-okologischen Herausforderungen, welche die Kréfte und Mittel der
Gesellschaft Gber langere Zeit beanspruchen werden. Doch kdénnen wir auch zuversichtlich
sein: bereits wurden 6kologische Grossprojekte mit der Neugestaltung von Flusslandschaften
andernorts erfolgreich realisiert (wie die neugestalteten Limmatauen Werdhdolzli). Und auch in
einer dereinst neugestalteten Aare-Zulg-Flusslandschaft werden Hochwasserschutz, Okologie
und Naherholung ganz eng miteinander verbunden sein!

Mit burgerlichem Gruss,
Eduardo von Walkenstatt
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